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PRO-JECT Head Box S2

Kedves Zenebarat!

K&szonjik, hogy egy Pro-Ject Audio Systems fejhallgaté erésité vasarlasa mellett dontott!

A késziilék lehetd legjobb teliesitményének és megbizhatésaganak biztositasa érdekében feltétlentil tartsa
be az alabbiakat és annak megfeleléen hasznalja a készlléket!

V A felhasznalora leselked6 veszélyre, vagy esetleges hasznalati hibara
figyelmeztet.

&  Fontos tudnivalot jelél.

Biztonsagtechnikai tudnivalok

A késziilékhez mellékelt halozati tapegység latia el a késziiléket
tapfesziiltséggel. Ugyeljen arra, hogy a halézati tipegység elektromos
csatlakozo villasdugéja konnyen elérheté halozati aljzathoz csatlakozzék,
hogy sziikség esetén kénnyen daramtalanitani tudja a késziiléket! Mindig a
villaisdugonal fogva hiuzza ki a halézati csatlakoz6 kabelt az elektromos
aljzatbol, sohase a kabelnél fogva huzza ki a villisdugot az aljzatbol!
Sohase fogja meg a késziiléket, a tapegységet, vagy a tapkabelt, illetve a
villasdugot nedves kézzel!

V Ugyeljen arra, hogy ne keriilhessen folyadék a késziilék, illetve a tipegység
belsejébe! Ne 6ntson vizet a késziilékre, vagy a tapegységére! Ne tegyen
nyilt Iangot hasznal6 eszkézt, példaul gyertyat a késziilékre és a kzelében
se hasznaljon ilyesmit! Ne haszndlja a késziiléket er6sen pdrds, nedves
kérnyezetben, példaul fiirdészobaban, mosdé kézelében, uszémedence
szélén, vagy egyéb ilyen helyeken!

A csomagoldsahoz hasznalt miianyag zacskot, csomagoléanyagot tartsa
tavol a gyermekektél, nehogy jatékszerként hasznalva azt esetleg fulladast
okozhasson!

A készilék csatlakoztatasa (a hatlapi csatlakozé aljzatok)
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A fejhallgaté csatlakoztatidsa kivételével minden mas csatlakoztatdast a

késziilék fesziiltségmentes, kikapcsolt allapotaban végezzen el!

Ugyeljen arra, hogy oldalhelyesen (Left = bal, Right = jobb) csatlakoztassa a
V forraskésziilékeket! A jobb csatornat altalaban piros, a bal csatornat fehér,

vagy fekete aljzat jel6li.

A fejhallgato csatlakoztatasa el6tt halkitsa le a késziiléket!

Csak a késziilékhez eredetileg mellékelt tapegységroél biztositsa a késziilék

miikodéséhez sziikséges tapfesziiltséget!



Csatlakoztatasa az elektromos halézathoz

A fejhallgaté er6sitét az adott orszagban hasznalatos fesziiltségértékii halézati tapegységgel
szdllitjuk. Azért a biztonsag kedvéért ellenérizze a késziilékre ragasztott adatcimkén szerepld
fesziiltségértékeket, mielétt az elektromos halézathoz csatlakoztatna a késziiléket!

Csatlakoztassa a tapegység alacsony fesziiltségii dugéjat a fejhallgaté erdsité hatlapjan 1évé Power
5V= aljzathoz, s csak ez utan csatlakoztassa a tapegységet az elektromos halézathoz!

A késziilék csatlakoztatasa az erdsitéhoz / jelforrashoz

Kosse Ossze az erdsit6 TAPE/RECORD OUT kimenetét és a fejhallgatd erdsité In bemenetét egy
sztered RCA audié kabellel! A fejhallgaté erdsit6 Out RCA aljzatait pedig egy felvevd késziilék RCA
bemeneteivel kétheti 6ssze.

A fejhallgaté erdsité In RCA bemenetéhez mas analdg jelforrast, példaul CD-jatszét, vagy radidvevét
is csatlakoztathat.

A kerlil6 (Bypass) kimenet

A késziilék hatlapjan egy par analég RCA kimeneti aljzatot talalunk. Ezen az aljzatparon valtoztatas
nélkil jelenik meg a bemenetre kapcsolt jel. Ehhez az RCA kimenetparhoz csatlakoztathatja egy
masik erésitd vonalszint(i bemenetét.

A késziilék el6lapja
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A fejhallgato csatlakoztatasa

A késziléken két jack csatlakozo aljzat talalhaté. Az egyikhez 6,3 mm-es, a masikhoz 3,5 mm-es
sztered jack dugéval szerelt fejhallgaté csatlakoztathaté. Egyidejileg mindkét aljzatot felhasznalva
akar két fejhallgatd is izemeltethetd.

ﬁ Két fejhallgato egyidejii hasznalatakor, a fejhallgatok impedancia értékeinek
megfelel6en oszlik el a késziilék kimené teljesitménye a fejhallgatok k6zott.

A készilék készenléti allapota (Stand-By)

A késziilék eldlapjan talalhatdé gombbal kapcsolhatja tizemallapotra, vagy készenléti lizemmoédba a
készliléket. A gomb feletti kék vilagitd didda (LED) fénye jelzi a bekapcsolt allapotot.

Hangerd szabalyozas
A késziilék eldlapjan levé forgatégombbal allithatja be a hangerét a kivant szintre.

Esetleges hibas hasznalat és a lehetséges hibaokok

A Pro-Ject termékeket a lehetdé legmagasabb mindségi igényeket betartva gyartjuk
és a gyar elhagyasa el6tt szigori minéség ellenérzésnek vetjuk ala azokat. Az
esetleg fellépé hibas mikodés nem feltétlenil anyaghibara, vagy gyartasi hibara
vezethetd vissza, igen gyakran a helytelen Gzembe helyezés, vagy a nem elGiras
szerinti hasznalat vezet a meghibasodasokhoz. Meghibasodas, vagy téves miikodés
esetén mindenekelétt az alabbiakat ellendrizze:



Nincs jel az egyik, vagy a masik csatornan?
Nem csatlakoztatta a készulléket az erésit6é vonalszintii kimenetéhez. Lehet, hogy
hibas a csatlakozé dugoé, vagy kabel, levalt valamelyik forrasztas, vagy rossz
aljzathoz csatlakoztatta a kabelt.

Nem szol a fejhallgat6?
Teljesen lehalkitotta a hangerét.
Nem kapcsolta be a csatlakoztatott erésité Tape-Monitor kapcsoléjat.

A PRO-JECT Head Box S2 miiszaki adatai

Kimend teljesitménye: 725 mW (32 Ohm - on)
Jel/zaj arany: -110 dBV

Teljes harmonikus torzitdsa: < 0,002 %

Erésitési tényezéje: 11dB

Csatorna athallas: 68 dB

Frekvencia atvitele: 20 Hz — 80 kHz (0,2 dB)
Analég bemenetei: 1 par RCA aljzat
Fejhallgaté kimenet: 1 x 6,3 mm-es és 1 x 3,5 mm-es atméroji sztered jack aljzat
Analég hurokkimenet: 1 par RCA aljzat

Kils6 tapegység: DC 5 V/500 mA
Készenléti fogyasztas: <05W

Méretei (Sz x Ma x Mé) 103 x 37 x 120 mm
Sdlya: 3659 a tapegység nélkiil
Szerviz

Amennyiben olyan meghibasodassal, vagy hibajelenséggel taldlja szemben magat, amit nem tud a fenti
Utmutatas alapjan, vagy egyéb eszkozokkel elharitani, akkor lépjen kapcsolatba a késziilék eladdjaval,
vagy a kijelolt szakszervizzel! A késziiléket csak nagyon indokolt esetben és elézetes jovahagyassal
kildje vissza a forgalmazéhoz!

Garancia

A gyarté nem véllal felel6sséget a jelen eléirasok be nem tartasa miatt a késziilék szallitasa
soran keletkezd karokért. A késziilék egészének, vagy barmely részének meg nem engedett,
vagy a gyarté engedélye nélkiil tértén6 moédositasa esetén megsziinik a gyarté garancialis
kotelezettsége és a vevd joga, hogy garancialis igényeket tamasszon a gyartéval szemben!

A Pro-Ject késziilékeket Magyarorszagon forgalmazza:
az Audio Centrum

Mintabolt és ligyfélszolgalat:
1148 Budapest, Fogarasi ut 10-14.
Telefon: +36 1 468 2176
info@audiocentrum.hu
Nyitva tartas:

Hétf6t61 péntekig: 10.00 - 19.00
Szombaton: 10.00 - 14.00

(M audiocentrum

www.audiocentrum.hu

A Pro-Ject Audio Systems H. Lichtenegger bejegyzett védjegye. A jelen kézikdnyvben foglalt informacié helyes volt a nyomdaba adas
pillanataban. A gyarté fenntartja a jogot, hogy elézetes bejelentés nélkiil
is modosithassa a készillék miiszaki adatait, amennyiben azt a
miiszaki tokéletesités, vagy mindségbiztositas érdekében
szlikségesnek tartja.
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