
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pro-Ject Phono Box S3 B 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
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Tisztelt Zenerajongó,   
 

 

Köszönettel gratulálunk a Pro-Ject Audio Systems Phono Box S3 B lemezjátszó előfok megvásárlásához. 

Az elérhető legnagyobb teljesítmény és megbízhatóság végett gondosan tanulmányozza a használati 

utasítás tartalmát. Piktogramjaink értelmezése: 

 

 

A felhasználóra vagy a készülékre, vagy annak téves használatára nézve veszély és kockázat  

 

Fontos figyelmeztetés 

 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK  
 

A hálózati feszültség értéke országonként eltérő. A fali konnektorra csatlakozást 
megelőzően győződjön meg arról, hogy hazájában a hálózati feszültség a hálózati 
adapteren feltüntetett előírásnak megfelel.    
 
A hálózati adapter szolgál a készüléknek az elektromos hálózatba történő fel- illetve 
lecsatlakoztatására. Bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakozódugó mindig könnyen 
hozzáférhető legyen. A hálózati zsinór lecsatlakoztatást mindig a dugónál fogva végezze. 
Ne érintse a hálózati zsinórt vizes vagy nedves kézzel. 
A készülékbe folyadék ne kerüljön. Soha ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyat mint 
pl. virágvázát a készülékre vagy annak közelébe. A készüléket csepegő folyadék ne érje. 
Nyílt lángot mint pl. égő gyertyát ne tegyen a készülékre vagy annak közelébe. A készülék 
nem használandó vizes vagy nedves helyen; fürdőkád, mosogató, úszómedence vagy 
bármilyen hasonló jellegű eszköz környezetében. 
 

 
 
CSATLAKOZÁSOK 
 

 

 
Minden kábelezést úgy végezzen el, hogy a lemezjátszó előfok eközben ne legyen 

csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.  

Ügyeljen a hangcsatornák helyes bekötésére. A jobb csatorna rendszerint piros, míg a bal 

csatorna rendszerint fehér vagy fekete jelölésű.  

Ne csatlakoztassa a lemezjátszó előfok kimeneti aljzatát külső erősítő PHONO (nem ritkán 

gram, disc vagy RIAA jelöléssel ellátott) bemenetére! 

Soha ne használjon az előfoknál a gyártó által tartozékként szállított egységtől eltérő hálózati 

adaptert. 
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Csatlakozás lemezjátszóhoz 
A hangkar kimenő jelét csatlakoztassa a lemezjátszó előfok ’Inputs’ jelű (5-tűs mini XLR vagy RCA) 

aljzatára. Amennyiben az RCA csatlakozást használja, akkor a lemezjátszó földelővezetékét erősítse az 

előfok földelőpontjához. 

 

Csatlakozás erősítőhöz 
A lemezjátszó előfok ‘Outputs‘  jelű (5-tűs XLR vagy RCA) kimenetét csatlakoztassa az erősítő vonali 

bemeneteinek (AUX, CD, Tuner, Tape vagy Video jelű) valamelyikére. 

 

 

Az RCA és XLR kimenetek egymástól független jelforrások, egyszerre két erősítőt is ellátnak jellel. 

 

 

 

Csatlakozás az elektromos hálózatra és a készülék be/kikapcsolása 
Elsőként a hálózati adapter kisfeszültségű csatlakozóját dugja a lemezjátszó előfok hátoldalán a ‘Power 

18V‘ jelű egyenáramú bemeneti aljzatba, s ezután a hálózati adapter villásdugóját a fali konnektorba 

dugja.  

 

A készülék előlapjának bal oldalán található gombot megnyomva a készüléket áram alá helyezi , vagy 

ismét megnyomva a készüléket készenléti üzemmód állapotra váltja. A gomb feletti kék LED fény jelzi a 

készülék üzemi állapotát.  

 

BEÁLLÍTÁSOK 

 

 

Bemenetek 
A készülék előlapjának jobb felén az ‘Input‘ jelű választógombbal az 5-tűs mini XLR vagy az RCA 

bemenetet választja ki. 

 

A lemezjátszó előfokhoz egyidejűleg két lemezjátszó is csatlakoztatható és e gomb szolgál a 

kiválasztásukra. Az egyedi beállításokat mindkét bemeneten eltárolja a készülék memóriája. 

 

Hangszedő betét beállítások 
A készülék előlapjának jobb szélén a három választógomb a csatlakoztatandó lemezjátszó betétjének 

adataihoz igazodva állítja be a bemeneti ellenállást (Loading Ohms), a bemeneti kapacitást (Loading pF), 

illetve a szükséges erősítés mértékét (Gain dB).   

 

A lemezjátszó hangszedő betétjének típusát a betéthez kapott ismertetőanyag alapján azonosíthatja be. 

Ugyanitt kell megtalálni a bemeneti ellenállás és bemeneti kapacitás adatait, amivel a betétet 

megtervezték. Amennyiben kétségek merülnek fel, kérjük vegye fel a kapcsolatot a betét értékesítőjével. 
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Tipikusan használt hangszedő betétek adatsoraira példák 

 

 

 

BETÉTEK: 

Ortofon 2M Red mozgómágneses (MM):  

Bemeneti ellenállás 47 kΩ / bemeneti kapacitás 147 pF/ bemeneti jelnyereség 40 dB 

 

Ortofon Quintet Red alacsony jelszintű mozgótekercses (Low-Output MC): 

Bemeneti ellenállás 50 Ω / bemeneti kapacitáshoz bármelyik beállítás megfelel: ennek 

alacsony jelszintű mozgótekercses (low-output MC) betét esetén nincsen jelentősége / 

bemeneti jelnyereség 60dB 

 

Ortofon X5-MC  magas jelszintű mozgótekercses (High-Output MC):  

Bemeneti ellenállás 47 kΩ / bemeneti kapacitás 367 pF / bemeneti jelnyereség 40 dB 

 

Subsonic gomb 

A nyomógomb be/kikapcsolja a szubszonikus szűrőt az esetleges zavaró dübörgés, mélyfrekvenciás 

rezonancia hangjának elnyomására. A gomb melletti kék LED fény jelzi a gomb üzemi állapotát.  

 

 

 

 

 

MŰSZAKI JELLEMZŐK Pro-Ject Phono Box S3 B  
 

 

Bemeneti ellenállás:  10 / 50 / 100 / 1k / 47k Ω 

Bemeneti kapacitás:  50 / 150 / 300 / 400 pF 

Nyereség (+ 6dB / XLR ‘Outputs’ aljzat): 40 / 45 / 60 / 65 dB 

Jel-zaj viszony / MM (40 dB): 103 dBV, 110 dBV - 'A' súlyozott 

Jel-zaj viszony / MC (60 dB):  85 dBV, 90 dBV - 'A' súlyozott 

Teljes harmonikus torzítás / 1 kHz-nél: <0,001% MM / < 0,005% MC 

Teljes harmonikus torzítás (20 Hz - 20 kHz): <0,008% MM / < 0,01% MC 

RIAA-ekvalizációs görbe tűréstartomány: <0,3 dB / 20 Hz - 20 kHz 

Szubszonikus szűrő:  20 Hz-nél 18 dB/oktáv 

Bemenet:  1x 5-tűs mini XLR / 1 pár RCA Phono aljzat  

Vonali szintű kimenet:  1 pár RCA aljzat, 1 pár XLR aljzat  

Energiaellátás:  DC 18 V/500 mA hálózati tápegység 

Energiafogyasztás:  18 V/170 mA egyenáram / <0.5 W készenléti üzemmód 

Külméret (Szélesség x Magasság x Mélység): 206 x 55 x 153 mm (164 mm mélység aljzatokkal együtt) 

Tömeg: 930 g tápegység nélkül 
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Esetlegesen előálló helytelen használat / véletlen meghibásodások körülményei 
 

Nincs hallható jel az egyik vagy mindkét csatornán: 

Nincs meg a kapcsolat a lemezjátszó, az előfok és/vagy az erősítő között. Ennek oka lehet nem megfelelő 

érintkezés, helytelen illesztés, vagy megszakadt vezeték illetve forrasztási pont kontakthiánya, netán a 

csatlakozási pontokon fellépő figyelmetlen vagy laza dugaszolás.  

Erős zúgás észlelhető a lemezjátszó bemeneten:  

Nincs a hangszedő betét vagy a hangkar/hangkar vezetékezése az erősítő felé földelve, vagy földhurok van .  

Túl alacsony vagy túl erős a megszólaló hang, vagy torz: 

A jelnyereség (Gain dB) szint helytelen beállítása okán bemeneti túlterhelés vagy elégtelen erősítés lép fel. 

 

 

 

 

 

Garancia  

 
A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal azon kár(ok) tekintetében, amely(ek) a készülék 

használatában a fentebb részletezettektől való eltérésből és/vagy az eredeti göngyöleg nélküli 

szállításából fakad(nak).  

A termék bármely részének jogosulatlan személy(ek) által végzett átalakítása vagy cseréje a 

gyártót mindennemű kötelezettség alól felmenti a vásárló törvényes jogain túl és azok felett. 

 

 

VÉDJEGYEK ÉS TULAJDONJOGOK 

 

 

  

 fa 

 

A Pro-Ject Audio Systems a H. Lichtenegger 

bejegyzett védjegye. 

A használati utasítás a Pro-Ject Audio Systems  

által készült © 2021. Minden jog fenntartva.  

A használati utasítás fordítása a myRobot Kft.   

által készült © 2022. Minden jog fenntartva.  

 

Az itt megadott tájékoztatás a nyomdába adáskor 

helytálló információkat tartalmazza. 

 

A gyártó előzetes értesítési kötelezettség nélkül, ahogyan 

a műszaki fejlesztés tükrében ezt szükségesnek ítéli meg, 

fenntartja a jogot a műszaki jellemzők megváltoztatására.  

 


