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Tisztelt Zenerajongó,   
 
Köszönettel gratulálunk a Pro-Ject Audio Systems Pre Box S2 Analóg előerősítő megvásárlásához. 
Elérhető legnagyobb teljesítménye és a megbízhatóság végett gondosan tanulmányozza a használati 
utasítás tartalmát. Piktogramjaink értelmezése: 
 
 

A felhasználóra vagy a készülékre, vagy annak téves használatára nézve veszély és 
kockázat  
 
Fontos figyelmeztetés 

 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK  
 

A hálózati feszültség értéke országonként eltérő. A fali konnektorra csatlakozást 
megelőzően győződjön meg arról, hogy hazájában a hálózati feszültség a hálózati 
adapteren feltüntetett előírásnak megfelel.    
A hálózati adapter szolgál a készüléknek az elektromos hálózatba történő fel- illetve 
lecsatlakoztatására. Bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakozódugó mindig könnyen 
hozzáférhető legyen. A hálózati zsinór lecsatlakoztatást mindig a dugónál fogva végezze. 
Ne érintse a hálózati zsinórt vizes vagy nedves kézzel. 
A készülékbe folyadék ne kerüljön. Soha ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyat mint 
pl. virágvázát a készülékre vagy annak közelébe. A készüléket csepegő folyadék ne érje. 
Nyílt lángot mint pl. égő gyertyát ne tegyen a készülékre vagy annak közelébe. A 
készülék nem használandó vizes vagy nedves helyen; úszómedence, fürdőkád, 
mosogató vagy bármilyen hasonló jellegű eszköz környezetében. 

 
CSATLAKOZÁSOK 
 

 
 

Minden kábelezést úgy végezzen el, hogy az előerősítő eközben ne legyen 
csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.  
Ügyeljen a hangcsatornák helyes bekötésére. A jobb csatorna rendszerint piros, míg a 
bal csatorna rendszerint fehér vagy fekete jelölésű.  
Ne csatlakoztassa az előfok kimeneti aljzatát külső erősítő PHONO (nem ritkán gram, 
disc vagy RIAA jelöléssel ellátott) bemenetére! 
Soha ne használjon az előfokhoz gyári tartozékként kapott egységtől eltérő hálózati 
adaptert. 
 

Bemenetek 
Vonali szintű jelforrások – mint amilyen a CD-lejátszó, rádió vagy televízió – a bemeneti RCA 
aljzatokra csatlakoztathatók, amelyek jelölése ln1, ln2 és ilyen a 3.5 mm minijack ln3 aljzat is.  

 
Csatlakozás erősítőhöz 
A lemezjátszó előfok ‘Out‘  jelű kimenetét az erősítő vonali bemeneteinek (AUX, CD, Tuner, Tape 
vagy Video jelű) valamelyikére avagy aktív hangfal bemenetére csatlakoztathatja. 
 

Csatlakozás fejhallgató erősítőhöz 
A lemezjátszó előfok ‘Fix output‘  jelű RCA kimenetét analóg hangfelvevő eszközhöz vagy egy Pro-
Ject fejhallgató erősítő bemenetére csatlakoztathatja. 
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Csatlakozás az elektromos hálózatra  
Elsőként a hálózati adapter kisfeszültségű csatlakozót kösse az előfok hátoldalán a ‘Power 5V‘ jelű 
egyenáramú bemeneti aljzatba, majd utána dugja a hálózati adapter villásdugóját a fali konnektorba.  
 

Vezérlőjel további eszköz távbekapcsolására 
A készüléket ellátták 12 V feszültségű ‘Trigger‘ jelölésű kimenettel (2.5 mm Ø minijack aljzaton) 
további Pro-Ject eszköz be/kikapcsolásához, amelyik rendelkezik ‘Trigger‘ jelölésű bemenettel – mint 
amilyen az Amp Box S2 végerősítő készülék. A távkapcsolást biztosító trigger kábel kiegészítő 
eszközként érhető el. 

 
ELŐLAP KEZELŐGOMBJAI 
 

 
 
Bekapcsolás és kikapcsolás készenléti üzemmódba 
A készülék előlapjának bal oldalán a nyomógomb kapcsolja az előerősítőt teljes működési- illetve 
készenléti üzemmódba. A nyomógomb feletti kék színű LED kijelző a készülék bekapcsolt állapotát 
jelzi. 
Bemeneti jel választó gomb 

A készülék előlapjának közepén az ‘Input‘ választógomb a bemenő jelek közül választja a 
használandót. Mindenkori kiválasztott jelforrását számozott kék LED kijelzője mutatja az aktuális 
jelforrás használataként. 

Hangerő szabályozás 
A készülék előlapjának jobb szélén a kívánt hangerő szintje a nagyméretű forgatógombbal állítható 
be. 
 

Távirányító használat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gombelem cseréje 

A folyamat lépései az alábbiak: 
 

 Nyissa meg és csúsztassa ki az elemtartó fedelet. 

 Cserélje ki a gombelemet frissre. 
Győződjön meg a behelyezés helyes polaritásáról! 

 Zárja vissza az elemtartó fedelet. 
 

Használatos gombelemek: 1 x CR2032 / 3 V  vagy 1 x CR2025 / 3 V  
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A lemerült gombelemektől ne a közönséges háztartási hulladékkal együtt váljon meg. 
Használhatatlan elemeit az erre kijelölt gyűjtőhelyek valamelyikére juttassa el – 
megtalálhatók a bevásárlóközpontok és szakboltok környékén. 
 

 
 
MŰSZAKI JELLEMZŐK Pro-Ject Pre Box S2 Analóg  
 

Frekvencia átvitel 20 – 40000 Hz  (0 dB –  0.5 dB) 
Zajküszöb: 105 dB (‘A‘ súlyozott)   
Teljes harmonikus torzítás + N: 0,0005 % 
Nyereség  8.5 dB ‘Out’ aljzat / 2 dB ‘ Fix output’ aljzat 
Előfok kimenet: 1 pár RCA csatlakozó aljzat  
Vonali szintű bemenetek:  2 pár RCA csatlakozó aljzat,  1 x 3.5 mm Ø minijack 
aljzat  

Bemeneti ellenállás:  15 kΩ 

Fix jelű kimenet: 3-pólusó 3.5 mm Ø koaxiális minijack aljzat 
Energiaellátás:  5 V / 1 A egyenáram, EU univerzális külső tápegység 
Távirányító gombelem csere:  1 x CR2032 / 3 V  vagy 1 x CR2025 / 3 V  
Külméret (Szélesség x Magasság x Mélység): 103 x 37 x 120 mm 
Tömeg: 405 g tápegység nélkül 
 

 
 
SZERVIZSZOLGÁLAT ÉS GARANCIA 
 

Az összes fent nyújtott tájékoztatás ellenére olyan gond felmerülésekor, amelyet nem sikerül 
megoldani vagy beazonosítani, kérjük vegye fel a kapcsolatot készülékének kereskedőjével. Kizárólag 
olyan esetben, amikor a gondot így sem lehetett orvosolni, azután nyílik mód a készüléket országában 
a felelősséggel bíró márkakereskedőnek visszajuttatni.  
 

Garancia  
 

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal azon kár(ok) tekintetében, amely(ek) a 
készülék használatában a fentebb részletezettektől való eltérésből és/vagy az eredeti 
göngyöleg nélküli szállításából fakad(nak).  
A termék bármely részének jogosulatlan személy(ek) által végzett átalakítása vagy cseréje 
a gyártót mindennemű kötelezettség alól felmenti a vásárló törvényes jogain túl és azok 
felett.  

 

 

 

VÉDJEGYEK ÉS TULAJDONJOGOK 

 
  
 

 

A Pro-Ject Audio Systems  a  
H. Lichtenegger bejegyzett védjegye. 

A használati utasítás a Pro-Ject Audio 

Systems   

által készült © 2017. Minden jog fenntartva.  

A használati utasítás fordítása a myRobot Kft.    

által készült © 2022. Minden jog fenntartva.  
 

Az itt megadott tájékoztatás a nyomdába adáskor 
helytálló információkat tartalmazza. 
 
A gyártó előzetes értesítési kötelezettség nélkül, 
ahogyan a műszaki fejlesztés tükrében ezt 
szükségesnek ítéli meg, fenntartja a jogot a 
műszaki jellemzők megváltoztatására.  
 

 


